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SUWNICE POMOSTOWE NATOROWE
JEDNODZWIGAROWE
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Powieksz rysunek >>

Zastosowanie: mechanizacja prac transportowych, praca w halach (tereny zamkniete) oraz na
terenach otwartych (sktadowiska), do mniejszych udzwigdéw.
Udzwig od 0,5t do 10t, rozpietos¢ 36 m.
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DOBOR SUWNICY NATOROWEJ JEDNODZWIGAROWEJ

1. Charakterystyka ogoélna suwnicy pomostowej natorowej jednodzwigarowej:
Udzwig DOR= | |[kg]

Rozpigtos¢ L= | |[m
Grupy Natezenia Pracy*: A1, A2, A3,

A4, A5, E wg PN-91/M-06503
A6, A7, A8, A9

Wysoko$¢ podnoszenia = E [m]
2. Miejsce pracy:
O hala O przestrzen otwarta O mieszane Oinne: E

3. Srodowisko pracy:

O O zagrozenie O . _
normalne  wybuchem zapylenie © Mieszane O inne : E

4. Sterowanie:

O kabina O kaseta sterownicza O zdalne Oinne: E
Napiecie sterowania E [V]

5. Wymagane predkosci:

O O bezstopniowa )
dwustopniowa (ptynna) Oinne : E
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6. Predkosci:
Predko$¢ podnoszenia E [m/min]
Predkos$¢ jazdy wciggarki E [m/min]
Predkos¢ jazdy mostu E [m/min]

7. Zasilanie suwnicy:
O szynoprzewody O przewody zwisowe O troleje Oinne : E
Napiecie zasilania E [V]

8. Zasilanie wciagarki:

O szynoprzewody O przewody zwisowe Oinne : E
9. Dostawa suwnicy wraz z torowiskiem: O tak Onie
udzwig [t]: E
10. llo$¢ suwnic na torze: E udzwig [t)
udzwig [t]:
udzwig [t]:
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Wymiary gabarytowe
Rozpietos¢ suwnicy: L= E [m]
Szerokos¢ hali: R = [m]
Wysokos¢ hali: T= E [m]
Wysokos¢ potozenia gtowki szyny jezdnej do posadzki S = [m]
Wysokos¢ estakady: W = [m]
Wysokos¢ podnoszenia: Hmax = [m]
Odlegtos¢ haka od osi szyn:a1 = [m]
Odlegto$¢ haka od osi szyn:a2 = [m]

* - W przypadku braku informacji o Grupie Natezenia Pracy jw. A1, A2... prosze uzupetnié
ponizsze dane celem doboru grupy:
1. Czas pracy suwnicy — liczba zmian
Liczba zmian
I Il
O O O

2. Suma wszystkich cykli pracy na zmiane
Liczba cykli

]

3. Stan obcigzenia suwnicy tadunkiem w czasie jej pracy
Widmo obciagzen nr1 nr 2 nr3

czas pracy
suwnicy ‘ ‘ ‘ H ‘
w godzinach [h]
obcigzenia
suwnicy

w tonach [t]
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