
WÓZKI TRANSPORTOWE

Zastosowanie: Zasadnicze dwie części wózka to ustrój nośny oraz kołowy układ jazdy 
realizowany ręcznie lub urządzeniem zewnętrznym (ciągnik). Wózki przeznaczone są do 
transportu bliskiego w obrębie hali produkcyjnej lub jej otoczeniu. Transportowane detale, 
podzespoły lub dużo gabarytowe elementy (pudło lokomotywy) posadowione są na ramie 
wózka za pomocą urządzenia dźwignicowego. Ładunek spoczywa luźno na platformie nośnej 
lub na specjalnie skonstruowanym gnieździe. Tory jezdne mają być prostoliniowe lub z 
krzywizną. Ruch po promieniu wymaga wyposażenia układu jezdnego w układ skrętu. 

DOBÓR WÓZKÓW TRANSPORTOWYCH

 
1. Nośność DOR =  [ kg ]

2. Wymiary platformy (długość x szerokość)  [m]

3. Wymiary ładunku (długość x szerokość x wysokość)  [m]

4. Wysokość od poziomu „0” do powierzchni  [m]



5. Rodzaj powierzchni torowej

 szyna  posadzka  inne 

6. Sposób napędu jazdy 
 ręczne  urządzenie ciągnące samojezdne  urządzenie zewnętrzne  inne 

7. Charakterystyka pracy - przeznaczenie 

 

8. Sposób hamowania 
 hamulec własny  hamulec ciągnika  bez hamulca  inne 

9. Inne wymagania 

 

10. Geometria toru jazdy: 
 prostolinowe  krzywizna 
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