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Przesuwnice nalezg do dZwignic torowych, kiére przemiesz-
czajg réznego rodzaju tadunki, wykonujac podstawowy ruch
roboczy (o najwiekszym zasiegu i predkosci) w kierunku pro-
stopadtym do kierunku drugiego ruchu roboczego wprowadza-
nia i wyprowadzania fadunku z przesuwnicy. Mimo prostoty
takiej ogéinej zasady dziatania przesuwnice charakteryzujg sie
duzym zréznicowaniem konstrukcyjnych rozwigzarn i sposobéw
sterowania, zaleznie od ich przeznaczenia, miejsca pracy
i rodzaju transportowanych tadunkéw.

bok przesuwnic kolejowych przesuwnice technolo-
giczne stanowig liczng grupe dzwignic torowych,
charakterystyczng pod wzgledem rozwigzan konstrukcyj-
nych ustrojéw nosnych i mechanizmdw oraz ich napeddw i sterowania.

Cechy konstrukcyjne
ustrojow nosnych przesuwnic

Generalnie ustroje nosne przesuwnic sg uksztattowane przestrzennie
(ustroje portalowe) lub ptasko (ustroje pomostowe), a ich rozwia-
zania konstrukcyjne muszg zapewnia¢ odpowiednig wysokose
potozenia transportowanych fadunkéw wzgledem poziomu,
Z kidérego sg one wprowadzane i wyprowadzane z przesuwnicy.
Spetnienie tego wymogu ma swoje odzwierciedlenie w typowych
dla tych przesuwnic rozwigzaniach konstrukcyjnych. Odpowied-
nio do konstrukcyjnych réznic obu ww. grup ustrojéw nosnych
przesuwnic ich elementy pracujg w odmienny sposob, przeno-
szac obcigzenia wewnetrzne wywotane pionowymi obcigzeniami
od fadunku. W typowych dla przesuwnic kolejowych ustrojach
portalowych (rys. 1) ich gltéwne elementy, tj. ustawione szeregowo
portale (powigzane pfaskimi kratownicami pionowymi i poziomy-
mi), pracujg przede wszystkim na zginanie.

Natomiast w pomostowych ustrojach nosnych o lekkiej kon-
strukcji powtokowej w ksztaicie koryta (rys. 2) blachy jego poszycia
pracujg tylko w ptaskim stanie naprezen, wywotanym obcigze-

Rys. 1 Ustrdj poalowy przsuwnicy kolejowej Q = 15 t w fazie
montazu [4]

uzebrowanie wzdiuzne

czotownice

Rys. 3 Ustroj pomostowy przesuwnicy kolejowej o konstrukcji
rusztowej [2]

niami przekazywanymi przez uzebrowanie poprzeczne i wzdtuz-
ne przejmujgce pionowe obcigzenia od tadunku.

W ustrojach pomostowych o konstrukcji rusztowej (rys. 3i4), typowej
zarowno dla przesuwnic kolejowych, jak i przesuwnic technologicz-
nych, dwa gtéwne dzwigary (tzw. skrzynkowe) pracujg na zginanie
i skrecanie wywotane pionowymi obcigzeniami od fadunku, przej-
mowanymi przez szereg dzwigardw poprzecznych (rys. 3), lub pra-
cujg gtdwnie na zginanie, przejmujac wprost pionowe obcigzenia
np. od rolek, po ktdrych jest przetaczany fadunek na tacy (rys. 4).

Uktady jezdne i mechanizmy przemieszczania
tadunkéw na przesuwnicach

W poréwnaniu z uktadami jezdnymi nawierzchniowych przesuwnic
kolejowych pracujgcych na nieciagtych torowiskach (uktady z 3-
-kotowymi zestawami w punktach podparcia przesuwnicy [2]) uktady
jezdne przesuwnic technologicznych (pracujgcych na torowiskach
ciggtych) sg analogiczne do uktaddéw jezdnych natorowych suwnic
pomostowych, tzn. majg jedno koto (rys. 5) lub przegubowy wahacz
w kazdym z 4 punktéw podparcia przesuwnicy na torze. Mecha-
nizmy jazdy wspdtczesnych przesuwnic kolejowych i technologicz-
nych sg podobnie rozwigzywane jak we wspomnianych suwni-
cach, tzn. jako indywidualne dla kazdej z czotownic i zawierajgce
motoreduktory (rys. 5). Mechanizmy przemieszczania tadunkéw na

Rys. 4 Ustréj pomostowy przesuwnicy technologicznej
Q = 90 t o konstrukcji rusztowej [4]
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Rys. 5 Przesuwnica technologiczna Q = 32t [4]

przesuwnicach kolejowych to przede wszystkim przyciggarki lino-
we bebnowe lub cierne, a takze ciegnowe przenosniki zaczepowe,
ktére w réznorodnych wykonaniach sg najczesciej stosowane
w przesuwnicach technologicznych (rys. 5).

Napedy i uktady sterowania przesuwnic

W napedach jazdy i przemieszczania fadunkdéw wspdtczesnych
przesuwnic kolejowych i technologicznych powszechne zastosowa-
ne majg tego samego rodzaju tzw. napedy falownikowe. Zaleznie
od potrzeb napedy te sg wyposazone w tzw. enkodery (réwniez tego
samego rodzaju, co w natorowych suwnicach pomostowych — rys.
5), zapewniajgce odpowiednie sygnaty dla uktadéw sterowania
przesuwnic. Uklady te w najprostszych rozwigzaniach sg ukfadami

www.hak.com.pl

OFERUJEMY
PROJEKTY DOSTAWE MONTAZ

- przesuwnic
- suwnic
- natorowych
- bramowych
- specjalistycznych
- oraz innych urzgdzen dzwignicowych

e

HAK Sp. z 0.0. 54-530 Wroctaw, ul. Jerzmanowska 73, tel. 071 349 35 45,

bezstopniowe] regulacji predkosci ruchéw roboczych przesuwnic,
a w bardziej zaawansowanych rozwigzaniach sg ukiadami regulacii
ich potozenia, kidre mogg utatwiaC tzw. pozycjonowanie przesuw-
nicy i tadunku przy jej recznym sterowaniu lub funkcjionowa¢ jako
czesci zautomatyzowanego Systemu sterowania przesuwnicy.
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Abstract

Constructional solutions of carrying structures and mechanisms of
track shifters basic operating movements are presented in the paper
where particular are underlined differences between classic portal
or multi-beam and unorthodox shell constructional solutions of men-
tioned above carrying structures There are also described types
of drives and control systems which are used in these cranes
operating as manually or automatically controlled devices. [
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