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PRZESUWNICE DO SRODKOW
TRANSPORTU KOLOWEGO
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Zastosowanie: Przesuwnice stanowig przejezdne ustroje nosne stuzgce do przemieszczania
wagondéw, lokomotyw lub samochodow z jednego toru na inny tor poziomy réwnolegty lub
utozony pod katem do toru pierwszego- obrotnica. Zatadunek i roztadunek na przesuwnice
odbywa sie za pomoca urzgdzenia zewnetrznego lub poprzez wtasne urzadzenie wciggajace.
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DOBOR PRZESUWNICY
1. Charakterystyka ogélna przesuwnicy:
Nosnos¢ DOR = [kg]
Dtugos¢ (platformy/tadunku) = [m]
Dtugos¢ torowiska jazdy = [m]
Szerokosc¢ = [m]
Wysokos¢ (platformy/poziomu _
roboczego) = [m] wzgledem poziomu "0"
Ro6znica poziomu toru przesuwnicy [m] wzgledem toru odbiorczego
2. Zasilanie
Rodzaj zasilania:
Otroleje Oszynoprzewdd Oinne:
Napiecie zasilania = [V/Hz]
3. Miejsce pracy:
O hala O przestrzen otwarta O mieszane Oinne :

4. Srodowisko pracy:

O normalne O zagrozenie wybuchem O zapylenie O mieszane O ipne -

5. Sterowanie:
O kaseta sterownicza O zdalne O pulpit O kabina Oinne:

Napigcie sterowania = [V]

6. Wymagane predkosci:

O jednostopniowa O dwustopniowa O bezstopniowa (ptynna) O inne -

7. Charakterystyka pracy - przeznaczenie:
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8. Rodzaj torowiska:

O szyna, typ: O posadzka, typ: O inne:

9. Wyposazenie dodatkowe(np.: sygnalizacja swietlna, dzwiekowa,
ryglowanie):

10. Inne wymagania:

11. Sposdb wciagania i wypychania tadunku z przesuwnicy:

O wciggarka lub
O ciggnikiem O wciagarka z przenosnikiem _
samojezdnym zewnatrz zabudowanym Oinne :
na przesuwnicy
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