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PRZESUWNICE PROCESOWE

Zastosowanie: Zadaniem ich jest przemieszczanie tadunku — detali w seryjnych procesach
produkcyjno- technologicznych, prowadzonych w zawsze ustalonych torach. Najczesciej praca
ich odbywa sie w ruchu automatycznym lub pétautomatycznym. W specjalnych
zastosowaniach umozliwiajg one prace w bardzo wysokich temperaturach i agresywnym

srodowisku. Przemieszczanie tadunku na przesuwnicy odbywa sie za posrednictwem réznego
rodzaju przenosnikow.
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DOBOR PRZESUWNICY
1. Charakterystyka ogélna przesuwnicy:

Nosnos¢ DOR = [kg]

Dtugos¢ (platformy/ftadunku) = [m]
Dtugos¢ torowiska jazdy = [m]
Szerokosé = [m]

Wysokos¢ (platformy/poziomu
roboczego) =

Rd&znica poziomu toru przesuwnicy

2. Zasilanie

Rodzaj zasilania:

[m] wzgledem poziomu "0"

[m] wzgledem toru odbiorczego

Otroleje Oszynoprzewdd Oinne :
Napiecie zasilania = [V/Hz]
3. Miejsce pracy:
O hala O przestrzen otwarta O mieszane O inne :
4. Srodowisko pracy:
O normalne O zagrozenie wybuchem O zapylenie O mieszane O jnne -
5. Sterowanie:
O kaseta sterownicza O zdalne O pulpit O kabina Oinne :
Napiecie sterowania =
6. Wymagane predkosci:
O jednostopniowa O dwustopniowa O bezstopniowa (ptynna) O inne -

7. Charakterystyka pracy - przeznaczenie:
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8. Rodzaj torowiska:

O szyna, typ: O posadzka, typ: O inne:

9. Wyposazenie dodatkowe(np.: sygnalizacja swietlna, dzwiekowa,
ryglowanie):

10. Inne wymagania:

11. Sposdb wciagania i wypychania tadunku z przesuwnicy:

O wciggarka lub
O ciggnikiem O wciagarka z przenosnikiem _
samojezdnym zewnatrz zabudowanym Oinne :
na przesuwnicy
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