
CHWYTAK HYDRAULICZNY
PNA-0,7

Zastosowanie: do transportu  odpadów  komunalnych,  odpadów przemysłu lekkiego, 
pociętych opon…., gęstość nasypowa do 0,7t/m3

• Specjalne zęby penetracyjne wykonane z odpornej na zużycie stali manganowej 
• Maksymalna siła penetracyjna umożliwiająca pełny załadunek 
• Zredukowana wysokość, może pracować pod każdym kątem w zakresie ± 60o 
• W pełni zabezpieczone cylindry hydrauliczne 
• Funkcja obrotu-mechaniczna (120 st) albo hydrauliczna (360 st)
• Zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą FEM 1001/98 część I 
• Oznakowanie CE

Model
Nośność Liczba

ramion

Ciśnienie
robocze

Udźwig
suwnicy Masa Wymiary mm Zaznacz

wybrany
modelm3 bar t kg A B C D E

PNA-800-0,7 0,8 5 250 1,6 870 1865 1520 1715 2260

zależnie
od

rozstawu
wideł,

dźwigu

PNA-1000-0,7 1 5 250 1,6 930 1940 1530 1830 2430

PNA-1250-0,7 1,25 5 250 2,5 1200 2035 1550 1990 2630

PNA-1500-0,7 1,5 5 250 2,5 1470 2145 1580 2110 2865

PNA-2000-0,7 2 5 250 3,2 1560 2260 1600 2270 3110

PNA-2500-0,7 2,5 5 250 4 1790 2430 1630 2450 3380

PNA-3000-0,7 3 6 250 5 2560 2540 1675 2650 3690

PNA-3500-0,7 3,5 6 250 6,3 2900 2740 2030 2760 3740

PNA-4000-0,7 4 6 250 6,3 3180 2840 2060 2060 3950
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