
CZERPAK ELEKTROHYDRAULICZNY
DWUŁUPINOWY„MOTYL” C2A-P 1,1

Zastosowanie: do transportu  cieczy, zanurzonych kamieni, błota, szlamu, piasku. Gęstość 
nasypowa do 1,1t/m3

• Solidna konstrukcja ze sprężystej stali o wysokiej wytrzymałości. 
• Zredukowana wysokość. 
• Krawędzie szczęk zabezpieczone przed zużyciem i starciem. 
• Powierzchnia zabezpieczona EPOXI-TAR (przed rdzą i utlenianiem się). 
• Wewnętrzny system antykondensacyjny. 
• Zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą FEM 1001/98 część I. 
• Oznakowanie CE.
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m3 kW A bar s s t kg A B C D E

C2AP-150-1,1 0,15 4 8,95 100 6 4 1,25 520 1145 1040 960 1560 1000

C2AP-200-1,1 0,2 4 8,95 100 6 4 1,25 550 1145 1040 1200 1580 1000

C2A-300-1,1 0,3 4 8,95 100 6 4 1,5 600 1145 1040 1700 1625 1000

C2AP-400-1,1 0,4 5,5 11,5 120 6 4 1,75 650 1245 1040 1250 1785 1350

C2AP-500-1,1 0,5 5,5 11,5 120 6 4 2 725 1245 1040 1500 1810 1350

C2AP-600-1,1 0,6 5,5 11,5 120 6 4 2,5 800 1245 1040 1700 1820 1350
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