
CZERPAK ELEKTROHYDRAULICZNY
C2AE-2,8

Zastosowanie: do transportu  szlamu, piasku, dla oczyszczalni ścieków. Gęstość nasypowa do 
2,2t/m3

• Maksymalna siła penetracyjna umożliwia pełny załadunek 
• Solidna konstrukcja ze sprężystej stali o wysokiej wytrzymałości. 
• Zredukowana wysokość, może pracować pod każdym kątem w zakresie ± 60o. 
• Krawędzie szczęk zabezpieczone przed zużyciem i starciem. 
• Powierzchnia zabezpieczona EPOXI-TAR (przed rdzą i utlenianiem się). 
• Nie wymaga konserwacji i smarowania. Uszczelnione łożyska. 
• Zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą FEM 1001/98 część I. 
• Oznakowanie CE.
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Udźwig 
suwnicy Masa Wymiary mm Zaznacz

wybrany
model

m3 kW A bar s s t kg A B C D E

C2AE-50 0,05 2,2 5,15 70 7,5 5,5 1 310 1150 1100 850 980 635

C2AE-100 0,1 2,2 5,15 70 7,5 5,5 1 330 1190 1100 950 1080 635

C2AE-150 0,15 2,2 5,15 70 7,5 5,5 1 340 1230 1100 995 1125 635

C2AE-250 0,25 2,2 5,15 70 7,5 5,5 1,25 380 1350 1100 1340 1420 635

C2AE-300 0,3 2,2 5,15 70 7,5 5,5 2 430 1385 1100 1375 1465 635

C2AE-500 0,5 3 6,7 95 7,5 5,5 2 520 1410 1100 1510 1500 635
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