
CZERPAK ELEKTRO-HYDRAULICZNY
DWUŁUPINOWY C2H-1,1

Zastosowanie: do transportu  materiałów ułożonych w stosach. Gęstość nasypowa do 1,8t/m3

• Do transportu granulatów o różnych średnicach, składowanych pod różnym kątem, o 
różnej gęstości nasypowej. 

• Wyjątkowo duża siła zamykania i głęboka penetracja zapewnia pełny załadunek. 
• Zredukowana wysokość, może pracować pod każdym kątem w zakresie ± 60o. 
• Solidna konstrukcja ze sprężystej stali o wysokiej wytrzymałości. 
• Krawędzie szczęk zabezpieczone przed zużyciem i starciem (wykonane ze stali 

manganowej). 
• Zbiornik oleju solidnie zamocowany, zabezpieczony przed nieczystościami z zewnątrz. 
• W pełni zabezpieczone cylindry hydrauliczne. 
• Zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą FEM 1001/98 część I. 
• Oznakowanie CE.
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m3 kW A bar s s t kg A B C D E H

C2H-2000-1,1 2 10 20 165 8 4 5 1640 2000 1350 1600 2400 2200 400

C2H-3200-1,1 3,2 15 28,5 170 9,5 5 6,3 2250 2150 1400 1940 2820 2600 500

C2H-5000-1,1 5 20 38 210 12,5 6 10 3400 2450 1520 2250 3270 3000 600

C2H-7000-1,1 7 25 49 225 15 6 12,5 4100 2650 1650 2750 3750 3300 750
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