
CZERPAK MECHANICZNY DWUŁUPINOWY 
CZTEROLINOWY CM4G-0,8

Zastosowanie: do transportu  nawozów, materiałów sypkich składowanych luzem. Gęstość 
nasypowa do 0,8t/m3

• Do transportu granulatów o różnych średnicach, składowanych pod różnym kątem, o 
różnej gęstości nasypowej. 

• Wyjątkowo duża siła zamykania i głęboka penetracja zapewnia pełny załadunek. 
• Solidna konstrukcja ze sprężystej stali o wysokiej wytrzymałości. 
• Zblocza dodatkowo wzmocnione stalą o wysokiej wytrzymałości (700 Mpa). 
• Krawędzie szczęk zabezpieczone przed zużyciem i starciem (wykonane ze stali 

manganowej). 
• Opcja - przyjaznej dla środowiska konstrukcji zamykania zaworów. 
• Zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą FEM 1001/98 część I. 
• Oznakowanie CE.

Model

Nośn.
nachyl. 

300
Lina Zblocze

Ø
Lina
Ø

Udźw.
suwn. Masa Wymiary mm Zaznacz

wybrany
model

m3 m mm mm t kg A B C D E X Y

CM4G-26000-0,8 26 9 560 32 32 9900 4800 6080 4450 5320 4000 595 1000

CM4G-28500-0,8 28,5 9,8 630 36 35 11300 4970 6150 4530 5470 4200 670 1400

CM4G-30000-0,8 30 9,8 630 36 40 12200 5050 6200 4600 5600 4400 670 1400

CM4G-35000-0,8 35 9,8 630 36 45 13400 5250 6530 4750 5800 4450 670 1400

CM4G-40000-0,8 40 10,5 710 40 50 14900 5500 6650 5300 5850 4600 755 2400

CM4G-45000-0,8 45 10,5 710 40 55 15800 5700 6750 5600 6000 4800 755 2400
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