
CHWYTAKI SPECJALNE MECHANICZNE
GC-301

Zastosowanie: do transportu  i pozycjonowania płyt kamiennych, stalowych sztab, ciężkich 
bloków.

• Solidna konstrukcja ze sprężystej stali o wysokiej wytrzymałości. 
• (Opcja) obrót (o 360o) umożliwiający wypozycjonowanie ładunku. 
• Zredukowana wysokość. 
• Nałożone płytki dostosowane dla haków zgodnie z normą DIN 15407. 
• Zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą FEM 1001/98 część I. 
• Oznakowanie CE. 

Model
Nośn. Śred.

zblocza.

Maks.
temp.
ład.

Udźwig 
suwnicy Masa Wymiary mm Zaznacz

wybrany
model

t mm oC t kg A B C D E

GC-301-10 10 450 1000 18 6500 2150 1100 1250 2000 700

GC-301-20 20 560 1000 28 7800 2900 1400 1500 2450 950

GC-301-30 30 630 1000 40 8900 3900 1750 130 3100 1200

GC-301-40 40 710 1000 50 9800 4800 2150 2300 3800 1500

GC-301-50 50 800 1000 65 12200 5700 2500 2600 4600 1800
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