
CHWYTAKI SPECJALNE ELEKTRO-
HYDRAULICZNE

PEH-104

Zastosowanie: do transportu  wszelkich typów elektrod węglowych i ładunków o kształtach 
cylindrycznych.

• Solidna konstrukcja ze sprężystej stali o wysokiej wytrzymałości. 
• Zsynchronizowany ruch trzech ramion. 
• W pełni zabezpieczone cylindry hydrauliczne. 
• Zbiornik oleju solidnie zamocowany, zabezpieczony przed nieczystościami z zewnątrz. 
• Zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą FEM 1001/98 część I. 
• Oznakowanie CE. 

Model
Nośn. Silnik Napięcie

400 V
Ciśn.
rob.

Czas
zam.

Czas
otw.

Udźw. 
suwn. Masa Wymiary mm Zazn.

wybr.
modelt kW A bar s s t kg A B ØC ØD ØE ØF

PEH-104-1 1 3 6,7 150 10 6 2,5 750 1080 820 150 700 1050 1240

PEH-104-2,5 2,5 5,5 10,5 120 7 4 4 950 1350 980 250 950 1200 1470

PEH-104-4 4 5,5 10,5 150 7 4 6 1100 1380 1020 360 1100 1290 1560

PEH-104-5 5 7,5 15 130 12 6 6,3 1300 1740 1310 450 1300 1550 1860

PEH-104-6 6 7,5 15 150 12 6 8 1460 1800 1330 550 1450 1680 1980
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