
TOROWISKA NA PODŁOŻU BETONOWYM

SZYNY
Nie wszyscy wiedzą, że szyny posiadają swój koniec i początek, lewą i prawą stronę i wiele 
innych cech szczególnych. My jesteśmy od tego aby dobrać odpowiednią pod względem 
techniczno - ekonomicznym szynę i dostarczyć ją do klienta w oczekiwanym terminie. 

SZYNA TYPU "A" SZYNA TYPU "S" SZYNA TYPU "SP"

Typ
szyny

Wymiary szyny Waga Zaznacz
wybrany

modelA B C D E F kg/m

A 45 55,0 45,0 125,0 8,0 24,0 20,0 22,2  
A 55 65,0 55,0 150,0 9,0 31,0 25,0 32,0  
A 65 75,0 65,0 175,0 10,0 38,0 30,0 43,5  
A 75 85,0 75,0 200,0 11,0 45,0 35,0 26,6  

A 100 95,0 100,0 200,0 12,0 60,0 40,0 75,2  
A 120 105,0 120,3 220,0 14,0 72,0 47,5 101,3  
S 20* 100,0 44,0 82,0 16,2 10,0 21,5 19,8  
S 24 115,0 53,0 90,0 7,0 10,0 23,9 24,4  
S 30 120,0 55,0 110,0 8,5 11,0 32,5 30,4  
S 30* 108,0 60,3 108,0 7,0 12,3 60,3 30,0  

SP 100 150,0 100,0 150,0 11,3 38,0 40,0 89,1  
SP 120 170,0 120,0 170,0 13,8 44,0 45,0 118,3  

(*) - szyny według normy niemieckiej DIN


